Messen Sie jeweils von der Befestigungsschraube
horizontal zum Ende des AuBen- und Innenbeschlags
(A und I'in der Grafik). Falls die Beschldge noch nicht
montiert sind, messen Sie bitte bis zu den
AuBenkanten des Tirblatts und addieren Sie die
Stdrke des AuBen- und Innenschildes hinzu.

AuBenseite Innenseite

Hier noch ein paar wichtige Tipps!

Tirblatt

Einsteckschloss 1. Das ZylindermaB3 A und | wird immer inklusive

Beschlag gemessen.
2. Schreiben Sie die Ldngen so auf, wie Sie diese
gemessen haben. Runden Sie nicht auf oder ab.
3. Messen Sie nicht die Gesamtldnge allein, sondern
Profilzylinder immer die MaBe A und | fiir sich getrennt.

siehe Beispiel: 35mm/40mm statt 75mm
Befestigungsschraube (D ( P )

Tiirbeschlag, auen Tiirbeschlag, innen

Beispiel: ’

35mm 40mm

Ihre Angahen zu 4.
O Linge auBen

@ Linge innen

Haus fiir Sicherheit © Haus fiir Sicherheit ©

OsterstraBe 28 OsterstraBe 40

30159 Hannover 31134 Hildesheim ;
)

Telefon: 0511 - 32 18 20 Telefon: 05121 - 38 333

Telefax: 0511 - 32 18 22 Telefax: 05121 - 3 71 72 Haus fiir Sicherhei

www.haus-fuer-sicherheit.de



